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Vážení zákazníci,

s tímto novým kávovarem Esperto 2 Milk si můžete na stisknutí tlačítka 
 vychutnat perfektní espresso, caffè crema a vynikající kávové/mléčné 
 speciality, jako jsou cappuccino a latte macchiato. 

Již více než 35 let vyvíjí naši odborníci na kávu Tchibo kávovary, které jsou 
speciálně přizpůsobeny našim kávám Tchibo.  
Také u tohoto plně automatického kávovaru je každý šálek výsledkem 
 ideální souhry stupně mletí, množství vody, teploty vody a tlaku spařování. 
Vysoce kvalitní kuželový mlýnek z ušlechtilé oceli a snadné čištění  
díky  odnímatelné spařovací jednotce a automatickému odvápňovacímu 
 programu zajišťují mimořádně snadnou údržbu a dlouhou životnost  
tohoto automatického přístroje.

Na internetových stránkách www.tchibo.de/kaffeeguide najdete svou  
oblíbenou kávu a získáte praktické tipy k její přípravě v tomto plně 
 automatickém kávovaru.

Věříme, že Vám bude tento plně automatický kávovar dlouho sloužit  
k Vaší spokojenosti.

Váš tým Tchibo

 Každý kávovar před dodáním pečlivě testujeme a zkoušíme jej s kávou  
a vodou. I přes důkladné čištění je možné, že se v kávovaru nacházejí ještě 
 minimální zbytky kávy nebo vody.  
V žádném případě to není známkou nedostatečné kvality – kávovar se nachází 
v bezvadném stavu.

 www.tchibo.cz/navody
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Bezpečnostní pokyny 

Účel použití 

Tento kávovar je koncipován k následujícím účelům použití:

• příprava espressa a caffè crema z pražené, nemleté zrnkové kávy.

• příprava kávových/mléčných specialit.

• Kávovar je určen k používání v domácnosti a pro podobné způsoby použití jako 
 například

K tomuto návodu

Výrobek je vybaven bezpečnostními prvky. Přesto si pozorně přečtěte bezpečnostní 
pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby 
 nedopatřením nedošlo ke zranění nebo škodám.

Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně 
předejte i tento návod.

Symboly uvedené v tomto návodu:

Tento symbol varuje před nebezpečím poranění. 

 Tento symbol varuje před nebezpečím zranění elektrickým proudem.

Výstražná hesla uvedená v tomto návodu:

NEBEZPEČÍ varuje před bezprostředním těžkým zraněním a ohrožením života.

VÝSTRAHA varuje před možnými těžkými zraněními a ohrožením života.

POZOR varuje před možnými lehkými poraněními.

POKYN varuje před možnými věcnými škodami.

Takto jsou označeny doplňující informace.
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 - v obchodech, kancelářích nebo na podobných pracovištích, 

  - v zemědělských podnicích,

 -  pro hosty hotelů, motelů, penzionů poskytujících ubytování se snídaní a jiných 
obytných zařízení.

Pokud bude kávovar využíván ke komerčním účelům, musí na něj dohlížet a čistit jej 
vyškolený personál. U kávovaru není nutno provádět kromě čištění žádnou jinou 
údržbu.

Místo použití

Kávovar umístěte do suché vnitřní místnosti. Kávovar chraňte před vysokou vlhkostí 
vzduchu a vysokou koncentrací prachu. Kávovar je určen k používání při okolní teplotě 
od +10 do +40 °C.

Nebezpečí pro děti a osoby s omezenou schopností ovládání přístrojů

•  Děti si nesmí s přístrojem hrát. Přístroj a připojovací kabel uchovávejte mimo dosah 
dětí mladších 8 let a zvířat.

• Tento přístroj smí používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, 
 senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a/nebo 
vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud jim bylo vysvětleno, jak se 
s  přístrojem bezpečně manipuluje a pokud pochopily, jaká jim při používání  
přístroje hrozí nebezpečí.

• Děti nesmí přístroj čistit s výjimkou případu, že jsou starší než 8 let a jsou během 
čištění pod dozorem. Přístroj nevyžaduje žádnou údržbu.

• Kávovar umístěte mimo dosah dětí. 

• Odkapávací misku a kryt spařovací jednotky je možno díky magnetům snadno vkládat 
do kávovaru. Pokud by se některý ze vsazených magnetů uvolnil, uchovávejte jej 
mimo dosah dětí. Pokud by došlo ke spolknutí nebo vdechnutí magnetů, okamžitě 
 vyhledejte lékařskou pomoc. Spojení magnetů v lidském těle může vést k vážným 
zraněním.

•  Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Mimo jiné hrozí i nebezpečí 
 udušení!

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

• Kávovar, síťovou zástrčku ani připojovací kabel nikdy neponořujte do vody, protože 
jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nedotýkejte síťové 
 zástrčky vlhkýma rukama. Kávovar nepoužívejte venku.

• Kávovar nečistěte proudem vody a neumisťujte jej tak, aby bylo možné jej čistit 
proudem vody.

• Nikdy nenechávejte zapnutý kávovar bez dozoru.

• Kávovar připojujte pouze do zásuvek s ochrannými kontakty instalovaných podle 
předpisů, jejichž síťové napětí odpovídá technickým parametrům kávovaru. 

• Připojovací kabel nesmíte zalomit ani přiskřípnout.  
Udržujte jej v dostatečné vzdálenosti od ostrých hran a zdrojů tepla. 

• Kávovar nepoužívejte, pokud je poškozený on sám, připojovací kabel nebo síťová 
 zástrčka nebo pokud kávovar spadl na zem. 

• Neodkládejte na horní plochu přístroje žádné nápoje ani jiné předměty.

• Na kávovaru, připojovacím kabelu ani jiných dílech neprovádějte žádné změny. 
 Elektrospotřebiče smí opravovat pouze kvalifikovaný elektrikář, protože neodbor-
nými opravami může dojít k vzniku následných škod. Případné opravy proto nechte 
provádět pouze v odborné opravně nebo v našem zákaznickém servisu. 

• Pokud se poškodí připojovací kabel tohoto přístroje, je nutno ho nechat vyměnit 
 výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou,  
aby se předešlo ohrožení.

• Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky, ... 
... pokud dojde k poruše, 
... pokud nebudete kávovar delší dobu používat,  
... než vyjmete díly z kávovaru a než jej začnete čistit, 
... než budete otírat pouzdro kávovaru. 
Přitom tahejte vždy za zástrčku, ne za síťový kabel.

• K úplnému odpojení kávovaru od elektrické sítě je nutno vytáhnout síťovou zástrčku 
ze zásuvky.

Nebezpečí poranění

• Připojovací kabel položte tak, aby o něj nebylo možné zakopnout.  
Nenechte připojovací kabel viset dolů přes žádnou hranu, abyste za něj kávovar 
 nechtěně nestrhli na zem. 
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Nebezpečí požáru/popálení/opaření

• Když budete kávovar používat, postavte jej na volnou plochu. V žádném případě jej 
nestavte ke zdi nebo do rohu, do skříně, do blízkosti záclon a podobných předmětů.

• Během provozu přístroj nezakrývejte (např. časopisy, dekami, oděvy apod.).

• Během používání kávovaru ani krátce po něm nesahejte na výpusti kávy nebo mléka. 
Mějte na paměti, pokud je v nádržce na vodu během přípravy kávy příliš málo vody, 
tak kávovar proces spařování kávy přeruší. Proces spařování kávy bude automaticky 
znovu zahájen, jakmile do nádržky nalijete vodu a nádržku opět vložíte do kávovaru. 
Dávejte si pozor, abyste nepřišli do kontaktu s vytékajícím nápojem.

• Spařovací jednotka je během přípravy kávy horká. Spařovací jednotku z kávovaru 
během používání ani krátce po něm neodstraňujte.

• Během používání kávovaru ani krátce po něm nesahejte na povrchy pláště.  
Topné těleso ještě vydává zbytkové teplo.

• Pokud je v nádržce na vodu během přípravy kávy příliš málo vody, tak kávovar 
 proces spařování kávy přeruší. Proces spařování kávy bude automaticky znovu 
 zahájen, jakmile do nádržky nalijete vodu a nádržku opět vložíte do kávovaru.

Nebezpečí poškození zdraví

• Pravidelně vyprazdňujte a čistěte misku na zbytkovou vodu, nádobku na kávovou 
sedlinu a odkapávací misku. 

• Pokud nebudete kávovar delší dobu používat, vyprázdněte nádržku na vodu, zásobník 
na zrnkovou kávu, odkapávací misku, misku na zbytkovou vodu i nádobku na kávovou 
sedlinu.

• Vodu v nádržce na vodu vyměňujte každý den, abyste předcházeli tvorbě choro-
boplodných zárodků.

• Mléko je potravina, která se rychle kazí, a je proto náchylná k tvorbě choroboplod-
ných zárodků. Proto dbejte především při přípravě kávových specialit s mlékem  
na absolutní čistotu. Všechny díly systému trubic a hadiček na mléko po každém 
 použití důkladně vyčistěte.

• K čištění kávovaru používejte výhradně čisticí a odvápňovací prostředky uvedené 
v tomto návodu k použití a také pouze odpovídající čisticí pomůcky. Používání jiných 
čisticích prostředků s sebou nese riziko poškození zdraví.

Věcné škody

• Kávovar používejte pouze s vloženou nádobkou na kávovou sedlinu a vloženou 
 miskou na zbytkovou vodu.

• Do nádržky na vodu nalévejte jen čerstvou, studenou vodu z vodovodu nebo jinou 
pitnou vodu. Nepoužívejte perlivou minerální vodu ani jiné tekutiny. 

• Do zásobníku na zrnkovou kávu nikdy nedávejte karamelizovanou nebo cukrem obale-
nou zrnkovou kávu ani surovou kávu (zelenou, nepraženou zrnkovou kávu), směsi se 
surovou kávou ani mletou kávu. Kávovar by se tím mohl poškodit.

• Nastavení stupně mletí se smí provádět pouze tehdy, když je mlýnek v provozu.

• Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění. 

•  Pokud budete chtít kávovar přemístit, uchopte ho vždy za vnější plášť. 

• K používání postavte kávovar na stabilní, vodorovnou a rovnou plochu, která je 
 dobře osvětlená a odolná proti vlhkosti a teplu. 

• Nestavte kávovar na plotýnky sporáku, přímo vedle horkých kamen, topných těles 
apod., aby se plášť kávovaru neroztavil.

• Karty s magnetickým proužkem, jako jsou například kreditní karty, platební karty 
apod., udržujte v dostatečné vzdálenosti od odkapávací misky a krytu spařovací 
 jednotky, příp. od magnetů, které jsou v nich integrované. V opačném případě může 
dojít k poškození těchto karet. Chraňte před těmito předměty také magnetická 
 paměťová média a všechny přístroje, které by mohly být ovlivněny nebo jejichž 
funkce by mohla být narušena magnetickým polem.

• Kávovar je vybaven protiskluzovými nožičkami. Pracovní plochy jsou natřeny různými 
laky nebo potaženy plasty a ošetřují se nejrůznějšími prostředky. Nelze proto zcela 
vyloučit, že některé z těchto látek neobsahují složky, které mohou napadat a změk-
čovat nožičky kávovaru. 

• Kávovar nesmí být vystaven teplotě nižší než 4 °C.  
Zbytková voda v systému ohřevu by mohla zamrznout a způsobit škody.

• Hladina akustického tlaku <70 dB(A).
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4.  Odstraňte přepravní pojistku, 
která se nachází pod nádržkou 
na vodu.

5.  Nádržku na vodu umyjte vodou 
a prostředkem na mytí nádobí. 
Potom ji důkladně vypláchněte 
pod tekoucí vodou a utřete.
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6.  Nádržku na vodu opět vložte do 
kávovaru a zatlačte ji dolů až na 
doraz.

Odstranění ochranných fólií a obalového materiálu

M
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1.  Vyjměte kávovar z obalu.

2.  Stáhněte z kávovaru všechny 
ochranné fólie a odstraňte 
 veškerý obalový materiál. 

 Obalový materiál chrání 
 kávovar během přepravy. 
Obal si uschovejte pro případ, 
že budete kávovar muset 
přepravovat nebo jej budete 
chtít v případě poškození 
vrátit.
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3.  Vytáhněte z kávovaru nádržku 
na vodu směrem nahoru.  
V nádržce na vodu se nachází 
 čisticí kartáč.  
Vyjměte jej ven.



7

kryt zásobníku 
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tryska z ušlechtilé oceli

regulátor  
mléčné pěny

nádobka na 
 kávovou sedlinu

miska na 
 zbytkovou vodu

kryt (snímatelný) 

Přehled (rozsah dodávky)

nádržka  
na vodu

regulátor stupně mletí

zásobník zrnkové kávy 

spařovací jednotka

vypínač

výškově nastavitelná 
výpust kávy/mléka

kryt

ovládací tlačítka

kontrolky

výpusti kávy

odkapávací miska

odkapá-
vací 

 mřížka

připojovací 
kabel

čisticí kartáček

výpust  mléka

víko nádržky 
na vodu

plocha k uchopení
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Ovládací tlačítka

 Ovládací tlačítka jsou viditelná pouze tehdy, když je kávovar zapnutý. 

tlačítko nápoje 
espresso 

funkce 
Intense 

tlačítko nápoje 
caffè crema  

 

tlačítko nápoje 
mléčná pěna

tlačítko nápoje 
cappuccino  

funkce  
proplachování  
EasyClean

Kontrolky

 Kontrolky svítí pouze tehdy, když kávovar vyžaduje daný zásah/obsluhu nebo 
se připravuje dvojité množství nápoje. 

dvojité množ-
ství nápoje 

vysypat kávo-
vou sedlinu

doplnit 
vodu 

spařovací 
 jednotka

doplnit 
zrnkovou kávu 

odvápňování

Uvedení do provozu - před prvním použitím

1. Kávovar postavte ...

 ...  na rovný povrch nebo pracovní desku odolnou vůči vlhkosti.

 ...  do blízkosti zásuvky. Délka připojovacího kabelu je cca 80 cm.

 ...  do vzdálenosti minimálně 1 metru od horkých, hořlavých ploch (plotýnek 
 sporáku, kamen, topných těles apod.).

 ...  do vzdálenosti 150 mm od zdí. 

15
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 Obrázek nahoře ukazuje místo, které je zapotřebí k provozu kávovaru vč. nasa-
zené odkapávací misky a odkapávací mřížky. Při umisťování kávovaru na to 
prosím myslete. 

2.  Odkapávací misku s odkapávací 
mřížkou posuňte až úplně ke ká-
vovaru tak, jak vidíte na obrázku.  
Odkapávací miska drží na svém 
místě díky magnetům.

3.  Zasuňte trysku z ušlechtilé oceli 
do silikonové hadičky regulátoru 
mléčné pěny. 
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4.  Otevřete kryt na výpusti kávy/
mléka.

5.  Zasuňte otočný regulátor mléčné 
pěny zcela rovně do přípojky tak, 
jak vidíte na obrázku.  
Musí být zasunut až na doraz.
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6.  Vytáhněte z kávovaru nádržku 
na vodu směrem nahoru.
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7.  Nádržku na vodu naplňte až po 
značku MAX čerstvou, studenou 
vodou z vodovodu, příp. jinou 
pitnou vodou. 
Nenalévejte vodu přímo do 
nádržky na vodu, pokud je 
 nádržka ještě zasunutá 
v  kávovaru!
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8.  Nádržku na vodu opět zasuňte 
do kávovaru.  
Zatlačte ji až na doraz dolů.

9.  Sejměte kryt ze zásobníku na 
zrnkovou kávu.
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10.  Nasypte do zásobníku zhruba 
tolik zrnkové kávy, kolik spotře-
bujete za jeden den.  
Do zásobníku na zrnkovou kávu 
se vejde cca 300 g.
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11.  Kryt opět nasaďte na zásobník 
na zrnkovou kávu. Kryt zatlačte 
úplně dovnitř, aby mohlo těsnění 
pro zachování aroma optimálně 
chránit aroma zrnkové kávy.
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12.  Připojovací zástrčku zasuňte 
 zezadu do kávovaru.

13.   Zasuňte síťovou zástrčku do 
dobře přístupné zásuvky.
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Rozdílné doby vypnutí můžete nastavit podle následujícího popisu:

1.  Při zapnutém nebo vypnutém 
kávovaru stiskněte vypínač 
a držte jej stisknutý po dobu 
 přibližně 5 sekund, dokud se 
 neozvou dva signální tóny.

Jedno ze 4 tlačítek nyní svítí, zatímco zbývající 3 tlačítka blikají. Na tlačítku, které 
 svítí, můžete vidět, která doba do vypnutí kávovaru je aktuálně nastavená:

Tlačítko espresso svítí =  
stroj se po 10 minutách přepne  
do pohotovostního režimu.

Tlačítko caffè crema svítí =  
stroj se po 20 minutách přepne  
do pohotovostního režimu.

Tlačítko cappuccino svítí =  
stroj se po 30 minutách přepne  
do pohotovostního režimu.

Tlačítko Intense svítí =  
stroj se po 120 minutách přepne  
do pohotovostního režimu.

2.  Stiskněte tlačítko s požadovanou 
dobou, za kterou se má kávovar 
vypnout (zazní 2 signální tóny) 
nebo počkejte cca 10 sekund, 
abyste zachovali zobrazenou 
dobu vypnutí.

Čištění

VÝSTRAHA – ohrožení života elektrickým proudem

Úder elektrickým proudem může způsobit těžké zranění a/nebo smrt.

• Než začnete přístroj čistit, vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

• Přístroj, síťovou zástrčku ani připojovací kabel nikdy neponořujte do vody ani 
 jiných kapalin.

• Přístroj nečistěte proudem vody, ale pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu.

VÝSTRAHA - poškození zdraví

Mléko je potravina, která se rychle kazí, a je proto náchylná k tvorbě choroboplodných 
zárodků. Proto dbejte především při přípravě kávových specialit s mlékem na 
 absolutní čistotu. Všechny díly systému trubic a hadiček na mléko po každém použití 
důkladně vyčistěte.

POKYN – věcné škody

Špatné nebo chybějící čištění může kávovar poškodit.

• K čištění přístroje nepoužívejte žíraviny ani agresivní nebo abrazivní čisticí 
 prostředky.

• Kávovar sám o sobě stejně tak jako všechny odnímatelné části se nesmí umývat 
v myčce na nádobí.
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každý den každý týden dle potřeby

plášť přístroje X X

čištění nádržky na vodu X X

vypláchnutí nádržky na vodu X X

nádobka na kávovou sedlinu, miska 
na zbytkovou vodu, odkapávací miska

X X

spařovací jednotka X X

systém trubic a hadiček na mléko X X

Čištění pláště

  M Plášť kávovaru otírejte měkkým, vlhkým hadříkem.

  M Pokud je třeba, vytřete měkkým, vlhkým hadříkem také přihrádku na misku na 
zbytkovou vodu.

Čištění nádržky na vodu

  M  Nádržku na vodu umyjte teplou vodou s příměsí prostředku na mytí nádobí. 
 Potom ji důkladně vypláchněte pod tekoucí vodou a utřete.  
Nádržka na vodu není vhodná do myčky. 

Umývání misky na zbytkovou vodu, nádobky na kávovou sedlinu a odkapávací 
misky/mřížky

1.  Sejměte odkapávací misku.

2.  Vytáhněte z kávovaru misku na 
zbytkovou vodu s nádobkou na 
kávovou sedlinu. 

3.  Vyprázdněte nádobku na kávovou 
sedlinu, misku na zbytkovou 
vodu a dle potřeby i odkapávací 
misku.

4.  Všechny jednotlivé díly umyjte 
vodou a prostředkem na mytí 
nádobí. Potom všechny díly 
 dobře utřete. Tyto díly nejsou 
vhodné do myčky.

5.  Vložte nádobku na kávovou sed-
linu opět do misky na zbytkovou 
vodu a zasuňte oba dva díly do 
kávovaru.

6.  Vložte odkapávací mřížku do  
odkapávací misky. 

7.  Odkapávací misku nasuňte opět 
úplně na kávovar. 

Čištění spařovací jednotky

POZOR před popálením 

Spařovací jednotka se během používání silně zahřívá.

• Nečistěte spařovací jednotku hned po použití kávovaru. 
Než spařovací jednotku vyjmete za účelem vyčištění, nechte kávovar vychladnout.
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M
IN 1.  Zatlačte na kryt spařovací 

 jednotky ve spodní části 
 kávovaru tak, jak vidíte na  
obrázku.

M
IN 2.  Uchopte kryt nahoře ...

  ... a sundejte jej z kávovaru.

M
IN

M
A
X

3.  Stiskněte obě dvě oranžová 
tlačítka, držte je pevně stisknutá 
a vytáhněte spařovací jednotku 
rovně ven z kávovaru. 

4.  Spařovací jednotku umyjte pod 
tekoucí teplou vodou.

5.  Následně nechte spařovací 
 jednotku dobře uschnout.

M
IN 6.  Odstraňte veškeré zbytky mleté 

kávy z přihrádky přiloženým 
 čisticím kartáčkem. Poté vytřete 
přihrádku. 

M
IN

7.  Spařovací jednotku zatlačte 
s trochou síly až na doraz opět 
do kávovaru, aniž byste přitom 
stiskli oranžová tlačítka. Spařo-
vací jednotka musí slyšitelně 
a citelně zaskočit.

M
IN

8.  Kryt opět nasaďte před spařovací 
jednotku do kávovaru. Kryt drží 
na svém místě díky magnetům. 
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Čištění systému trubic a hadiček na mléko

Když budete napěňovat mléko, je nutno jednou za den (nejlépe po posledním 
 použití nebo na konci dne) všechny části systému trubic a hadiček na mléko  
rozložit a umýt v teplé vodě šetrným prostředkem na mytí nádobí tak, jak je  
popsáno v následujících krocích; tyto díly nejsou vhodné do myčky. Pouze tak  
bude zajištěna kompletní hygiena, vysoká kvalita mléčné pěny a dlouhá životnost 
 kávovaru. Čištění je nutno provádět dodatečně k pravidelnému proplachování 
 systému trubic a hadiček na mléko.

Demontáž a čištění systému trubic a hadiček na mléko

1.  Stáhněte otočný regulátor 
mléčné pěny stranou.

2.  Stáhněte silikonovou hadičku 
z otočného regulátoru mléčné 
pěny.

3.  Stáhněte trysku z ušlechtilé 
oceli z hadičky.

 4.  Stáhněte kolečko z otočného 
 regulátoru mléčné pěny. 

5.  Sejměte kryt z výpusti kávy/ 
mléka.

6.  Vyklopte výpust mléka dopředu 
a vyjměte ji ven.

krytka

7.  Stáhněte výpust mléka z adap-
téru.

8.  Otočte adaptér tak, aby kryt 
ukazoval směrem doleva.

9.  Otevřete silikonové opláštění 
tak, jak vidíte na obrázku ... 

10.  ... a vyklopte jej směrem dozadu.

11.  Vytáhněte adaptér ze silikono-
vého opláštění směrem nahoru. 
Přitom jím střídavě otáčejte 
 doleva a doprava. Tak je možné 
jej snadněji vytáhnout.
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12.  Všechny části pečlivě umyjte  
teplou vodou s prostředkem  
na mytí nádobí. Na pomoc si 
vezměte čisticí kartáček, který 
je součástí balení.

13.  Následně všechny části opláchně-
te čistou, studenou vodou. Všech-
ny díly pečlivě utřete a nechte je 
přes noc otevřené schnout.

 Pro optimální vyčištění systému trubic a hadiček na mléko doporučujeme 
všechny díly (kromě kolečka regulátoru mléčné pěny) pravidelně nechat 
 odmočit po nějakou dobu v teplé vodě s běžně dostupným čisticím přípravkem 
na systém trubic a hadiček na mléko - k dostání ve všech pobočkách Tchibo 
a ve specializovaných prodejnách.

Složení systému trubic a hadiček na mléko
1.  Zastrčte adaptér úplně rovně do 

silikonového opláštění až na 
 doraz.

2.  Zaklapněte silikonové opláštění 
až na doraz na adaptér tak, jak 
vidíte na  obrázku ...

3.  ... a pečlivě je zavřete.

4.  Na adaptér nasuňte výpust 
 mléka.

5.  Opět nasaďte výpust mléka.

6.  Kryt opět nasaďte na výpust 
kávy/mléka. 
Kryt drží na svém místě díky 
magnetům.

7.  Nasaďte ozubené kolečko opět 
na regulátor mléčné pěny.  
Musí být nasazeno až na doraz. 

8.  Zastrčte trysku z ušlechtilé oceli 
do silikonové hadičky tak, jak 
 vidíte na obrázku.

9.  Silikonovou hadičku zastrčte do 
otočného regulátoru mléčné 
pěny tak, jak vidíte na obrázku.

10.  Otevřete kryt na výpusti kávy/
mléka.

11.  Zastrčte otočný regulátor mléčné 
pěny úplně rovně až na doraz  
do přípojky tak, jak vidíte na 
 obrázku.
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Odvápňování

POKYN — poškození přístroje v důsledku zavápnění

Tvorba vápenných usazenin může kávovar poškodit.

•  Kávovar odvápněte, jakmile začne signalizovat nutnost odvápnění.  
Odvápňování prodlužuje životnost kávovaru a šetří energii.

•  Nepoužívejte žádné odvápňovací prostředky na bázi kyseliny mravenčí.

• K odvápňování používejte běžně prodejné tekuté odvápňovací prostředky pro 
 kávovary a espressovače. Jiné prostředky mohou poškodit materiály uvnitř 
 kávovaru a/nebo nemusí účinkovat. 

 Proces odvápňování není možné přerušit. Pokud byl proces odvápňování přece 
jen přerušen (např. v důsledku výpadku elektrického proudu), je nutno jej po 
dalším zapnutí kávovaru dokončit. Používání kávovaru je až do dokončení 
 procesu odvápňování blokováno a není možné.

Pokud svítí symbol „Odvápnit“, 
musí být přístroj odvápněn.  

Kávovar v následujících dnech odvápněte. Nečekejte s odvápňováním déle, protože jinak 
se v kávovaru může vytvořit tolik vápenných usazenin, že odvápňovací prostředek již 
nemusí účinkovat. Proces odvápňování trvá zhruba 15 minut.

Nenechávejte přístroj během procesu odvápňování nikdy bez dozoru.

Předpoklady:

• Kávovar je zapnutý a připravený k používání.

M
IN

M
A
X

M
IN

M
A
X

1.  Vytáhněte z kávovaru nádržku 
na vodu směrem nahoru.

2.  Do prázdné nádržky na vodu 
 nalijte tekutý odvápňovací 
 prostředek na kávovary  
a espressovače. Přilijte vodu 
až po značku MAX.  
Dbejte pokynů výrobce.

M
A
X

3.  Nádržku na vodu opět zasuňte 
do kávovaru. Zatlačte ji až na 
doraz dolů.

M
IN

4.  Pod výpust kávy/mléka postavte 
prázdnou nádobku (s objemem 
minimálně 500 ml).  
Pokud bude třeba, odstraňte 
 odkapávací misku.  
Nádobku, kterou jste postavili 
pod výpust kávy, musíte bě-
hem odvápňovacího procesu 
několikrát vyprázdnit.

5.  Stiskněte vypínač a tlačítko 
espresso a držte je současně 
stisknuté (po dobu cca 5 sekund),  
dokud nezazní 2 signální tóny.

6. Tlačítka pusťte. 

Tlačítko espresso bliká ...

... a symbol „Odvápnit“ svítí.
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7.  Ke spuštění procesu odvápňování 
stiskněte tlačítko espresso.

 

Zahájí se proces odvápňování. Proces odvápňování trvá přibližně 15 minut. 
 Kávovar čerpá vždy po 40 sekundách několikrát roztok s odvápňovacím prostředkem 
do systému trubic v kávovaru. Přitom do nádobky pokaždé vyteče přibližně 50 ml. 

8.  Po každém procesu čerpání 
 vylijte roztok s odvápňovacím 
prostředkem, který vytekl 
z  výpusti kávy, aby nádobka  
pod výpustí kávy nepřetekla.

Jakmile projde všechen odváp-
ňovací prostředek, bliká tlačítko 
espresso ...

... a symbol „Dolít vodu“.

Symbol „Odvápnit“ trvale svítí.

M
IN

M
A
X

9.  Vyjměte z kávovaru nádržku na 
vodu. 

10.  Nádržku na vodu důkladně 
 umyjte podle popisu v kapitole 
„Čištění“ / oddíl „Umývání 
 nádržky na vodu“.  
Nyní začne fáze proplachování.

Fáze proplachování

11.   Pod výpust kávy/mléka opět 
 postavte prázdnou nádobku 
(s objemem minimálně 500 ml).  
Nádobku pod výpustí kávy je 
nutno během fáze propla-
chování případně opakovaně 
vyprázdnit.

M
I

M
A
X

M
IN

M
A
X

12.  Nádržku na vodu opět naplňte až 
po značku MAX studenou vodou 
z vodovodu. 

13.  Nádržku na vodu zasuňte do 
 kávovaru.

 Symbol „Dolít vodu“ zhasne a za 
několik sekund se automaticky 
 zahájí fáze proplachování. 

  Velké množství vody z nádržky na vodu propláchne systém trubic.  
Potom se kávovar na cca 1 minutu zastaví. Nakonec zbytek vody v nádržce na vodu 
propláchne  systém trubic.  
Po ukončení fáze proplachování se kávovar automaticky přepne do pohotovost-
ního režimu.  Proces odvápňování je ukončen.
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Při delším nepoužívání

Když kávovar nebudete delší dobu používat, např. když pojedete na dovolenou,  
doporučujeme Vám z hygienických důvodů všechny díly kávovaru vyčistit tak, jak je 
popsáno v kapitole „Čištění“ a odstranit vodu ze systému trubic v kávovaru. 

Předpoklady:

• Kávovar je zapnutý a připravený k používání.

M
IN

1.   Pod výpust kávy postavte 
 prázdnou nádobku (s objemem 
minimálně 250 ml).  
Pokud bude třeba, odstraňte 
 odkapávací misku.

2.  Stiskněte vypínač a tlačítko 
 caffè crema a držte je stisknuté 
(po dobu přibližně 5 sekund),  
dokud nezazní 2 signální tóny. 

3. Tlačítka pusťte. 

Symbol „Dolít vodu“ svítí  
nepřetržitě.

M
A
X

4.  Vytáhněte z kávovaru nádržku 
na vodu.

Symbol „Dolít vodu“ začne zhasne. 

Čerpadlo začne odčerpávat zbytkovou vodu ze systému trubic v kávovaru. Jakmile se 
v systému trubic kávovaru už nebude nacházet žádná voda, čerpadlo se automaticky 
vypne. Zbytková voda vyteče do nádobky pod výpustí kávy. 

Následně se kávovar automaticky přepne do pohotovostního režimu. 

Když budete chtít kávovar později opět uvést do provozu, postupujte podle popisu  
v kapitole „Uvedení do provozu - před prvním použitím“.

Obnovení továrního nastavení

Obnovení síly kávy a množství nápoje na tovární nastavení

Tovární nastavení síly kávy a původní množství vody (viz kapitola „Úprava síly kávy - 
technologie kávy Intense“ nebo „Změna množství nápoje“) můžete obnovit. 

Předpoklady:

• Kávovar je zapnutý a připravený k používání.

1.  Stiskněte vypínač a tlačítko 
 Intense zároveň a držte je 
 stisknuté (po dobu cca 5 sekund), 
dokud nezazní 2 signální tóny.

2. Tlačítka pusťte. 

Obnoví se tovární nastavení síly kávy a množství vody. 

Obnovení továrního nastavení automatického proplachování a pohotovostního 
režimu

Automatické proplachování při zapnutí kávovaru a dobu, po které se má kávovar  
přepnout do pohotovostního režimu (viz kapitola „Nastavení automatického máchání“ 
nebo „Pohotovostní režim (režim spánku)“), můžete vrátit na tovární nastavení. 










